ZVERYNO

PERSONOS

DALINES APDAILOS
APRASYMAS

PAMATAI

PASTATO LAIKANCIOSIOS
KONSTRUKCIJOS

POZEMINE
PARKAVIMO
AIKSTELE

ISORINES SIENOS

VIDINES SIENOS
TARP BUTY, BUTY
IR LAIPTINIY, HOLU

BUTO VIDAUS
PERTVAROS

PERDANGOS

LUBOS

GRINDYS

STOGAS

LANGAI

Greztiniai poliai su apjungiamuoju rostverku.

Monolitines kolonos, monolitines sienos, perdangos: rasio perdanga - monolitinio
gelzbetonio plokstes su sijomis, antzemineje dalyje- surenkamos gelzbetonines
plokstes.

Pozemine dalis — greztiniy poliy siena su apjungiamuoju rostverku ir vienpusiu
apibetonavimu, gelzbetonines monolitines kolonos, gelzbetonines monolitinés sijos
ir monolitinés gelzbetonines perdangos plokstés. Surenkami gelzbetoniniai laiptai.
JvaZiavimo pandusas ,Sukuotos” fibrobetono pramonines grindys su jrengiamu
panduso sildymu.

Grindys — pramoninis betonas, slifuotos.

Sienos -betonines/marines gruntuojamos ir dazomos;

Laiptines - siltinamos, dekoratyvinis tinkas, grindys — plyteles.

Parkingo sandeliuky pertvaros - maro konstrukcija.

« Antzemineé dalis — monolitinis gelzbetonis, monolitinés kolonos apsiltintos
neoporu/akmens vata. Sieny silumine varza — atitinkanti A++ energinés klasées
reikalavimus.

+ Jrengiama sieny konstrukcija atitinka ne zemesne isoriniy atitvary garso klase
kaip C.

+ Stogeliai virs jejimy— stikliniai/lengvy konstrukcijy, dalis pritaikyta kondicionieriy
isoriniy bloky sumontavimui.

« Fasadas apdaila 100% klinkerio plytelemis is pjautos klinkerio plytos. Balkonuy
sonai Siltinami ir apklijuojami apdaila is trijy pusiy, kad sutapty su fasady
plokstuma. Angokrasciy apdaila — filorocemento/aliuminio kompozito.

+ Tarpbutines pertvaros — monolitas 200 mm, iSorines ir vidines atitvaros -
monolitinio gelzbetonio 200 mm ir/ar 250mm.

« Atitvaros tarp buto ir laiptinés — sieny garso izoliacijos rodiklis ne mazesnes nei
C klasés.

« Atitvaros tarp buty — garso izoliacijos rodiklis mazesnés nei C klasés.

Butuose tarp visy kambariy jrengiamos 2sl. gipso kartono pertvaros. Pertvaros
neglaistytos. San. mazgy — 2sl. gipso kartono pertvaros.

Surenkamo gelzbetonio plokstes.
Kambariy virs esanciy kity buty patalpy grindy konstrukcijos smuginio garso
izoliavimo rodiklis ne mazesnis nei C klase.

Patalpy aukstis nuo islyginamojo grindy sluoksnio iki perdengimo plokstés luby —
ne maziau 2,8 m (+-2cm paklaida), iSskyrus butus/ patalpas su antresolemis.
Pakabinamos gipso-kartono lubos nejrengiamos. Perdangos ir monolitiniai ruozai
netinkuojami, vagos tarp ploksciy neuztaisomos (rustai neformuojami).

Butuose jrengiamos cementinio pasluoksnio grindys. San. mazguose grindy ir
sieny hidroizoliacija ir grindy pasluoksniainejrengiami: grindinis Sildymas,,
kanalizacija ir vandentiekis nejrengiamas pasizidreti.

Tarpaukstines perdangos, kartu su buto grindy konstrukcija, apsaugos nuo
triuksmo (akustinio komforto) kokylbes rodikliai turi atitikti ne mazesne nei C klase.

Jrengiamas apsiltintas, sutapdintas stogas, silumos perdavimo
koeficientas ne mazesnis nei numatytas projekte.

« Langai — aliuminio remy, stiklinti dviejy kameruy stiklo paketu (3 stiklai) su saulés
kontroles, selektyviniu stiklu. Spalva pagal projekto ir statinio architekto
sprendinius.

« Languy garso izoliacija atitinka statybos norminiy dokumenty keliamus
reikalavimus.

+ Vidines palanges nejrengiamos.

« Langaiadyje ,Y"ir ,J" tarp asiy ,3-9" yra priesgaisriniai.
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ISORINES PALANGES

DURYS

BALKONAI

JEJIMO HOLAS,
HOLAI PRIE LIFTY

LAIPTINE

POZEMINES PASTATO
DALIES LAIPTINE

POZEMINES AUTOMOBILIY
STOVEJIMO AIKSTELE

KELEIVINIS LIFTAS

Cinkuotos skardos lankstiniai padengti apsauginiu sluoksniu.

«+ Jéjimo j pastata durys — aliuminio remas, stiklo paketas gradintas.

. Jéjimoj technines patalpas ir pozemine pastato dalj durys — metalines, dazytos
milteliniu badu.

. J&jimo j buta durys — ,Sarvotipo su dviem spynom.

« Tauksto terasose jrengiama danga — kompozitinés lentos/ trinkelés pagal
projekta, kita dalis veja.

« Terasos atraminés sienutés su atitvaru arba atitvertos augalais.

« Terasos viena nuo kitos atskirtos augalais ir/ar atitvarais.

« Terasy, esanciy ne 1aukste grindy danga nejrengiama.

« Balkony aptverimai —azUriniai metaliniai/ stikliniai

+ Balkony grindys nejrengiamos.

BENDRO NAUDOJIMO PATALPY APDAILA

+ Sienos — dekoratyvinis/struktarinis molio tinkas.

+ Lubos — segmentines/akustines plokstes.

. Lifto holuose grindy danga ir grindjuostés — akmens mases plyteles.

. Sviestuvai LED tipo, veikiantys nuojudesio daviklio ir fotoelemento.

» Tureklai — nertdijantis plienas/dazytas metalas.

+ Baty valymo kilimelis-jejimo tamburuose.

+ Prie pagrindiniy jéjimy nurodomi techniniy patalpy pavadinimai bei buty
numeriai.

« Grindys — akmens mases plyteles.

« Sienos —dekoratyvinis/struktdrinis molio tinkas.

« Dekoratyvinis vertikalus elementas Salia buto dury, kuriame jmontuotas buto
numeris, skambucio mygtukas, atlenkiamas kabliukas.

+ Lubos — kabamosios/segmentinées

- Sviestuvai su LED lempomis — veikiantys nuo bendro apdviestumo fono ir
SviecCiantys tamsiu paros metu.

« Turéklai- metaliniai, su vertikaliu dalinimu, dazyti milteliniu badu

« Porankiai —metaliniai/nertdijancio plieno.

« Patekimui ant stogo jrengiamas liukas ir kopetelées.

« Baty valymo kilimelis-jrengiami buty kiliméliai

Jrengiamos pasto dezutes ir skelbimy lenta laiptines pirmojo auksto hole;

Jrengiamos jleidziamos kojy valymo groteles prie jejimo j pastatg dury ir prie

kiekvieno buto.

Grindys — akmens masés plytelés.
Sienos — dekoratyvinis/struktdrinis molio tinkas.
Lubos — dazytas betonas.

Grindys — pramoninis betonas, slifuotos.

Sienos, lubos — dazytas betonas / akmens vata.

Pozemines automobiliy stovejimo aiksteles vartai valdomi nuotolinio valdymo
pulteliu ir trumpuoju skambuciu is telefono.

Irengiamos stovejimo vietos ir ju zenklinimas pozeminegje aiksteleje.

Jrengiami 3 liftai kiekvienoje laiptingje.

Keliamoji galia — ne maziau 630 kg, 6 keleiviai, kelimo greitis — ne maziau 1 m/s.
Lifto apdaila: sienos — Slifuotas nertdijantis plienas, skaidrus veidrodis per visg
kabinos aukstj ant galinés sienos, porankis —nertdijancio slifuoto plieno, tiesus ant
sonines sienos, grindys — dirbtinis granitas- akmens mases plyteles.

Apsvietimas lubose — LED juosta luby perimetru lempomis.

Dury kontrole -foto barjeras per visg dury aukstj.

Priduodant butus klientams, lifto vidaus apdaila laikinai aptaisoma OSB plokstéemis.



ZVERYNO

PERSONOS

SILDYMAS

KARSTAS VANDUO

VEDINIMAS

VESINIMAS

ELEKTRA

VANDENTIEKIS

PRIESGAISRINIS
VANDENTIEKIS

NUOTEKOS

VIDAUS INZINERINIAI TINKLALI

Silumos tiekimas pastato gildymo sistemoms jrengiamas i$ miesto Silumos tinkly.
Grindinio sildymo sistemos reguliavimo mazgai ir kolektorius jrengiami butuose
esanciose inzinerinése spintose/techninése zonose. Laiptingje jrengiama Silumos
apskaita kiekvienam butui ir laiptinei. Bute jrengta sistema, kuri leidzia programuoti
bei nuotoliniu bddu valdyti sildyma. Termostatai laidiniai su LCD ekranu. Visy buty ir
patalpy san. mazguosegrindinis Sildymas nejrengiamas,nuo kolektorines dezes
atvedama kilpa grindinio sildymo jrengimui. Cementinis ir kiti grindy pasluoksniai
san. mazge nejrengiami.Projektuocjamas (nejrengiamas) elektrinis gyvatukas san.
mazgo patalpoje.

Karstas vanduo ruoSiamas namo silumos punkte. Jrengiamas nuotolinis silumos ir
karsto vandens suvartojimo nuskaitymas.

Butuose projektuocjama, bet nejrengiama rekuperacine vedinimo sistema -
buitiniai vedinimo jrenginiai, projektuojami WC patalpoje arba koridoriy spintose.
Lauko oras védinimo jrenginiams tiekiamas per fasaduose jrengtas angas su
apsauginemis grotelemis. Oras iSmetamas ortakiais virs pastato stogo. Jrengiami
atskiri oro istraukimo ventiliaciniai kanalai i$ virtuves (gartraukiui). Buty ortakiy
atSakos j kambarius nejrengiamos.

Numatyta galimybe butuose jsirengti vesinimo jrenginius, suprojektuotos aiksteles
iSoriniams blokams tvirtinti (projektas pateikiamas ne veliau kaip iki Pagrindines
sutarties pasirasymo dienos). ISoriniy bloky vieta bus nurodyta projekte.

Elektros apskaita:
« keleivinio lifto subapskaita;
« visy tech. patalpy, laiptiniy, holy ir namo apsvietimo subapskaita;
« apskaita kiekvienam butui/komercinei patalpai atskirai;
« pozemineés automobiliy stovejimo aiksteles, panduso, rdsio laiptines bei jy
aptarnavimo zony subapskaita;
+ elektromobiliy stoteliy pajungimas projektuojamas prie buto skaitiklio.

Butuose jrengiami elektros taskai pagal projekta.

Ant pastato fasado jrengiamas lauko apsSvietimas jvaziavimui j pozemine
automobiliy stovejimo aikstele apsviesti.

Lauko apsvietimas jrengiamas ir vir§ visy jejimy j pastata.

Sviestuvai su LED lempomis - veikiantys nuo bendro apsviestumo fono ir
SvieCiantys tamsiu paros metui.

+ Prijungtas prie miesto magistraliniy tinkly.

« Pagrindine buto vandentiekio trasa is laiptingje esancios apskaitos Sachtos
vedama magistrale, nuo jos issisakoja j san. mazga ir magristralé vedama
virtuves zonoje numatyty prietaisy vietas, kur vamzdyny galai yra uzsandarinti
aklemis (prietaisy alkiines nemontuojamos). San. mazge vandentiekio
vamzdynas neiSvedziojamas.

+ Kiekvieno buto salto ir karsto vandens apskaitos jrengtos laiptinese.

+ Jrengtas bendras zaliy zony automatinis laistymas su atskira vandens apskaita.

Jrengiamas pagal priesgaisrines saugos reikalavimus.

Virtuves zonoje jrengiamas bendro naudojimo vertikalus magistralinis stovas (jei
virtuves zong neaptarnauja sanitariniame mazge jrengtas vertikalus magistralinis
stovas) ir atsaka nuo Sio stovo iki projekte nurodytos virtuves plautuves vietos;

Sanitarinio mazgo zonoje jrengiamas tik bendro naudojimo vertikalus magistralinis
stovas (jei sanitarinio mazgo zong neaptarnauja virtuves zonoje jrengtas vertikalus
magistralinis stovas) su atsaka i§ sienos sanitariniy mazguy kanalizacijos
vamzdynams pajungti.

Kanalizacijos vamzdynai sanitariniy mazgy zonoje nejrengiami

Siekiant uztikrinti projektinj vamzdynuy nuolydj, nuoteky vamzdynai gali bati iskile
virs grindy islyginamojo sluoksnio.. 3
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SILPNOSIOS SROVES

TERITORIOS VAIZDO
STEBEJIMO SISTEMA

GAISRO SIGNALIZACIJA

DUOMENUY NUSKAITYMAS

ZAIBOSAUGA

APLINKOS SUTVARKYMAS

ATLIEKY KONTEINERIAI

Kiekviename aukste laiptineje jrengiama silpnuju sroviy tinkly (interneto, telefono,
videofono) komutacine rakinama spinta. Bute jrengiama viena silpny sroviy laidy
paskirstomoji dezute, jrengiama pasikalbejimo — namo dury atidarymo jranga
(videofonas).

Kiekviename aukste laiptineje jrengiama silpnyju sroviy tinkly (interneto, videofono)
komutacine rakinama spinta. Bute jrengiama viena silpny sroviy laidy paskirstomoji
dezute, jrengiama pasikalbéjimo — namo dury atidarymo jranga (videofonas).
Komercines patalpose dury atidarymo jranga nenumatyta.

Bute jrengtos silpny sroviy montazines dezutes, skirtos kistukiniams lizdams
montuoti, bei instaliaciniai vamzdziai iki instaliaciniy dezuciy (kabeliai
neinstaliuojami).

Jrengta automatizuota visy Silumos skaitikliy duomeny nuskaitymo/ surinkimo/
perdavimo sistema.

Pozemingje automobiliy saugykloje bei sklypo vidiniame kieme jrengta teritorijos
vaizdo stebéjimo sistema.

Pozemingje automobiliy saugykloje bei sklypo vidiniame kieme jrengta teritorijos
vaizdo stebéjimo sistema.

Pozemingje automobiliy stovejimo aiksteles laiptinese jrengiama autonomine
gaisrineé signalizacija. Butuose jrengiami duminiai gaisriniai signalizatoriai. Butuose
jrengiami priesgaisriniai davikliai nejungiami j bendra namo priesgaisrine sistema.

Silumos skaitikliy rodmenys suvedami j vieng apskaitos ,mazga’, Siluminio punkto
patalpoje. Vandentiekio skaitikliy rodmenys suvedami j vieng apskaitos ,mazga”
vandentiekio punkto patalpoje.

Projektuojama aktyvi.

« Peésciyjy taky— plyteles/grindinio betonines trinkeles.

« Privaziavimo prie transformatorines kieme danga — sustiprintas korys/azurines
betonines.

+ Jrengiama vaiky zaidimo aikstelé, suoliukas, Siuksliadeze.

« Dalis kiemo teritorijos aptveriama, j kurig patekimas pro vartelius su pragjimo
kontrole.

+ Jrengiamas kiemo apSvietimas.

Pakabinamas namo numeris, gatves pavadinimo lenteles ir dvigubas veliavos

stovas prie sklypo.

4 vnt. pusiau pozeminio tipo ant sklypo ribos vakaringje zemes sklypo dalyje.

BENDRI REIKALAVIMAI

Svarbu atkreipti demes;j j tai, jog naujai pastatytame pastate visada yra labai daug
dregmes, kuri pasisalina ne anksCiau kaip per pirmuosius jo eksploatavimo metus,
0 pilng patalpy apdailg ir jranga atlieka Pirkgjas, todel:

. kad baty uztikrintas likutines statybines dregmes Salinimas, Pirkejas privalo
vedinti, sildyti ir kitais jmanomais bldais iSdziovinti jam perduotas patalpas;

« Priklausomai nuo patalpy, Pirkejo pasirinktos konstrukcijy apdailos ir
technologijos, del konstrukcijy mases ir pavirsiy jdrekimo/isdziovinimo laipsnio
atsakingas Pirkejas;

. Pirkejo priimtose patalpose draudziama ardyti namo ir patalpy sienas,
perdangas, grindis ir pertvaras, jrengti jose nisas, angas, nuimti arba pakeisti
sumontuotus sildymo prietaisus, atlikti kitus veiksmus, jtakojancius statinio ir jo
konstrukcijy kokybes mazinima;
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KITA

+ Pirkejui draudziama savavalisSkai keisti/permontuoti jrengtas vandentiekio,
kanalizacijos, vedinimo, vesinimo, sildymo sistemas. Pries pradedamas
vandentiekio ir nuoteky prietaisy montavima patalpose, Pirkéjas privalo jsitikinti,
ar uzdaryta buto jvadineé vandentiekio sklende, kuri jrengta laiptines nisoje ties
skaitikliu;

« Pirkejui draudziama savavaliSkai keisti/permontuoti jrengta priesgaisrine
signalizacijos sistema: demontuoti daviklius, laidus, keisti davikliy vietas ir t.t.

« Pirkeéjui draudZiama savavaliskai keisti/permontuocti jrengta videofona:
demontuoti videofono ragelj, laidus, keisti videofono vieta ir t.t.

Pardaveéjas neatsako uz patalpuy/namo defektus, jei Pirkéjas nevykdo siy nurodyty
reikalavimu.

Pardavejas reikalaus is Pirkejo padengti visas Pardavejo islaidas, patirtas del
papildomy darby/defekty salinimo atlikimo, jei tokie darbai/defektai atsirado dél to,
kad Pirkejas nevykde siy nurodyty reikalavimy.

Patalpy perdavimo Pirkejui metu Pardavejas turi teise pilnai neuzbaigti Siy darbuy:

« Bendro naudojimo patalpy galutiné apdaila ir jrengimas (sieny/luby dazymas,
Sviestuvy, Sildymo prietaisy ir judesio davikliy/jungtuky montavimas, turekly
porankiai, pasto dezutes, domofonai, automobilio stovejimo viety numeracija,
priesgaisriniy skydy montavimas, ir kt, kas Pirkéjams, atliekant patalpu apdailg,
gali buti sugadinta dél medziagy transportavimo laiptine ar nebus uztikrinamas
montuojamy medziagy/gaminiy/dirbiniy saugumas);

« Galutinis aplinkos sutvarkymas;

. Lifto paleidimas.

Visi Sie aukscCiau iSvardinti darbai bus atlikti tuo laikotarpiu, kuomet Pirkejai vykdys
pilna Patalpy apdailg, ir bus pabaigti Pardavejo iki sutartyje nustatyto laiko (iki
statinio statybos uzbaigimo akto gavimo dienos).

Statytojas turi teise vienasaliSkai, be Pirkéjo sutikimo, teise keisti NAMO /
BUTO / TURTO architekturinius, technologinius sprendinius bei
medziagiSkuma.
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